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Les chaînes haute résistance sont réalisées pour répondre aux fortes contraintes des métiers de la pêche. L’acier spécifique 
utilisé + notre maîtrise des traitements thermiques les rendent d’une qualité remarquable. Les avantages de nos chaînes sont : 
-  Légèreté - Résistance à l’usure - faible fragilité - Résistance à la corrosion marine - Qualité des soudures.

Chaînes pêche
I0

CHAÎNES PÊCHE - CLASSE 80 - PAS 3 x Ø

ø
Dimensions 
Intérieures Poids Charge de 

rupture 
Conditionnement

standard
 Vernis 

noir
Pas (mm) e (mm) Kg au 100m (3) Kg Fût (m) Réf.

7 21 10,5 110 6000 200 91232

8 24 12 140 8000 200 91233

10 30 14 220 12500 200 91230

13 39 19 380 21000 150 91231

16 48 23 570 32000 100 75239

19 57 25 800 44800 100 75217

ø
Dimensions 
Intérieures Poids

Charge de 
rupture 

indicative

Conditionnement
standard

Vernis 
noir

Pas (mm) e (mm) Kg au 100m Kg Fût (m) Réf.
10 40 15 198 15000 250 75222

13 52 19,5 335 25000 150 75223

16 64 24 506 38000 100 75227

19 76 29 720 54000 75 75231

CHAÎNES PÊCHE - CLASSE 95+ - PAS 4 x Ø

Chaînes à usage spécifiques

ø
Dimensions 
Intérieures Poids

Charge de 
rupture 

indicative

Conditionnement
standard

Vernis 
noir

Pas (mm) e (mm) Kg au 100m Kg Fût (m) Réf.
10 40 15 198 12600 250

13 52 19,5 335 21200 150

16 64 24 506 32000 100

19 76 29 720 44800 75

CHAÎNES PÊCHE - CLASSE 80 - PAS 4 x Ø

ø
Dimensions 
Intérieures Poids Charge

indicative
Conditionnement

standard
Vernis 

noir
Pas (mm) e (mm) Kg au 100m (3) Kg Fût (m) Réf.

12 42 16,8 296 18000 200 82261

14 49 19,6 402 24600 150 82215

16 56 22,4 526 32000 100 82251

18 63 24 670 40700 100 82282

CHAÎNES - RACASSEUR - PAS 3,5 x Ø + TRAITEMENT THERMIQUE

Chaînes à usage de raclage de fond

Chaînes pêche et saisissage
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ø (mm) Réf.

de 9 à 18 92611
de 19 à 32 92612

Pour toutes commandes 
différentes des longueurs 
standards (Coupe, travail à 
façon, montage…)

Chaînes de saisissage
G0 G80

CHAÎNES DE SAISISSAGE - CLASSE 80 - PAS 6 x Ø

ø
Dimensions 
Intérieures Poids Charge de 

rupture 
Conditionnement

standard
Vernis 

noir Corolim

Pas (mm) e (mm) Kg au 100m (3) Kg Fût (m) Réf. Réf.
9 53 15 140 10000 300 75242 78256

11 64 18 210 15000 200 75360 78268

13 80 22 290 21200 150 78036 78280

16 100 26 440 32100 100 78217 78287

19 100 26 630 45000 75 78253

VERNIS NOIR

COROLIM


